
Дизельный компрессор Atlas Copco XAXS 277 Cd

Atlas Copco DML-SP это модифицированная версия популярного 
станка DML. Главное отличие этих установок заключается в том, 
что DML предназначен для бурения составным ставом, а DML-SP
цельным. Данный способ позволяет улучшить производительность 
до 25%. Так же помимо вращательного бурения, возможно бурение 
с использованием погружного пневмоударника, но данный способ 
возможен при дооборудовании станка компрессором высокого 
давления. Широкий выбор палубных двигателей позволяет выбрать 
необходимый по мощности и нормам токсичности для конкретного 
региона. Все модификации палубных двигателей Cummins и CAT
обладают высокой надёжностью. Кроме того, запчасти для 
двигателя СAT от компании CTP снижают стоимость ремонтных и технических работ без потерь 
качества.

Технические характеристики

Двигатель:
CAT C15 / CAT C18 / CAT C27 / Cummins QSX15 / 
Cummins QSK19

CAT C15: 525 л.с.
CAT C18: 630 л.с.
CAT C27: 800 л.с.
Cummins QSX15: 525-600 л.с.
Cummins QSK19: 755-760 л.с.
Усилие подачи: 31 028 кПа
Крутящий момент: 8407 Н-м; 9763 Н-м
Производительность компрессора: 1900 куб. футов в минуту
Диаметр скважины: 152-251 мм
Глубина бурения: 18,3 м

Срок поставки

Стоимость с НДС



Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


